
Prototype

Livrée locomotive 
série HLD62
Cette version annule toutes les précédentes.

Jaune:  autocollants ré�échissants 580E-71*
Bleu:  équivalent NCS s3065 - r90b
Noir:  RAL 9005
Blanc:  autocollants*

version de travail - 27 dec 2010

RÉFÉRENCES COULEURS:

92 88 0077 170-3 B

 6201
2468

bandes ré�échissantes 
pour meilleure visibilité latérale

NOIR: RAL 9005 équivalent du JAUNE: RAL 1003NCS s 3065 R90B
en autocollants ré�échissants

NOIR: RAL 9005

1

Autocollant 

échelle en bleu

mains courantes: restent en inox
marche-pieds: bords en blanc / caillebotis en bleu
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24 v 000 v 000 v

BANDES BLANCHES
1. Les bandes obliques doivent  respecter une inclinaison de 17° par rapport à la verticale
2. Les grandes bandes obliques ont une largeur de 33 cm et sont séparées d’un espace égal à 110 %
 de cette dimension, soit 36,3 cm
3. La hauteur des petites bandes inférieures est égale à la moitié de celle du rebord: largeur = 10 cm / 
 inclinaison = 17°

Autocollants blancs NON ré�échissants

Bandes blanches faces AV-AR

Tous les textes en blanc des indications techniques >>> autocollants ré�échissants 580e-680/10CRE*

(*: référence 3M) 

>>>>>>>>   NB: liste des autollants sur ce schéma non exhaustive: voir document en Word pour liste complète
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Bandes ré�échissantes 
latérales à mi-hauteur par 
rapport à la largeur du 
rebord


